Pembuatan Job MIx Formula untuk Porus Aspal dan Evaluasi Campuran dari Penerapan pada Jalan Lingkungan by ABDURROHIM, YAHYA
iPEMBUATAN JOB MIX FORMULA UNTUK PORUS
ASPAL DAN EVALUASI CAMPURAN DARI
PENERAPAN PADA JALAN LINGKUNGAN
The Making of Job Mix Formula for Porous Asphalt and Mixed Evaluation of the
Implementation of Road Environment
SKRIPSI
Disusun sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Disusun oleh :
YAHYA ABDURROHIM
I 0112139
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
PEMBUATAN JOB MIX FORMULA UNTUK PORUS
ASPAL DAN EVALUASI CAMPURAN DARI
PENERAPAN PADA JALAN LINGKUNGAN
The Making of Job Mix Formula for Porous Asphalt and Mixed Evaluation of the
Implementation of Road Environment
Disusun Oleh:
YAHYA ABDURROHIM
NIM. I0112139
Telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pendadaran
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret
Persetujuan:
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
Ir. Ary Setyawan, MSc, PhD. Ir. Suryoto, MT
NIP. 19661204 199512 1 001 NIP. 19580109 198601 1 001
iii
HALAMAN PENGESAHAN
PEMBUATAN JOB MIX FORMULA UNTUK PORUS
ASPAL DAN EVALUASI CAMPURAN DARI
PENERAPAN PADA JALAN LINGKUNGAN
The Making of Job Mix Formula for Porous Asphalt and Mixed Evaluation of the
Implementation of Road Environment
Disusun Oleh:
YAHYA ABDURROHIM
NIM. I0112139
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pendadaran Program Studi
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 13 Januari 2017
Tim Penguji
Ir. Ary Setyawan, MSc, PhD ………………………………
NIP. 19661204 199512 1 001
Ir. Suryoto, MT ………………………………
NIP. 19580109 198601 1 001
Ir. Agus Sumarsono, MT ………………………………
NIP. 19570814 198601 1 001
Ir. Djumari, MT ………………………………
NIP. 19571020 198702 1 001
Disahkan,
Kepala Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik UNS
Wibowo, ST, DEA
NIP. 196810071995021001
iv
MOTTO
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)
PERSEMBAHAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang
telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam
mengerjakan skripsi ini. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada
Orangtuaku, adikku yang telah menjadi motivasi dan inspirasiku dan tiada
henti memberikan dukungan do’anya buat aku.”Tanpa keluarga manusia
sendiri di dunia, gemetar dalam dingin”.
vABSTRAK
Yahya Abdurrohim, 2016.Pembuatan Job Mix Formula untuk Porus Aspal
dan Evaluasi Campuran dari Penerapan pada Jalan Lingkungan. Skripsi.
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta
Semakin berkembangnya zaman, lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air
menjadi kurang, maka dikembangkan teknologi Aspal Porus sebagai perkerasan
jalan yang ramah lingkungan. Komposisi penyusun Aspal porus terdiri dari
agregat seragam, aspal dan filler. Untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan
di Lapangan maka perlu diadakan penghamparan berdasarkan data di Lab.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Marshall Test, Porositas
dan Densitas dari Aspal Porus di lapangan dan membandingkannnya dengan hasil
uji di Laboratorium.
Penelitian ini terdiri atas pengujian agregat, pengujian Aspal, dan pengujianhasil
coring di Lapangan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Sungai
Progo.  Setelah didapatkan kadar aspal optimum kemudian dibuat benda uji di
Laboratorium. Berdasarkan kadar aspal optimum di laboratorium di buat job mix
Formula untuk skala Lapangan. Pada saat penghamparan di lapangan dilakukan
pemadatan dengan tiga variasi gilasan. Kemudian dilakukan coring dan
selanjutnya diuji di laboratorium.
Dari Pengujian didapatkan nilai karakteristik Marshall Aspal Porus di
Laboratorium dengan pengikat SBS E-60, yaitu stabilitas 643,98 kg, nilai densitas
1,7 gram/cc, nilai porositas sebesar 26,91 %, nilai flow sebesar 2,51 mm, dan nilai
Marshall Quotient sebesar 265,07 kg/mm. Sedangkan pengujian hasil coring di
lapangan mempunyai nilai yaitu stabilitas 199.91 kg, nilai densitas 1,67 gram/cc,
nilai porositas sebesar 28.1 %, nilai flow sebesar 3,4 mm, dan nilai Marshall
Quotient sebesar 59.64 kg/mm.
KATA KUNCI: Aspal Porus, Aspal SBS E-60, Marshall Test, Porositas.
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ABSTRACT
Yahya Abdurrohim, 2016. The Making of Job Mix Formula for Porous Asphalt
and Mixed Evaluation of the Implementation of Road Environment. Thesis.
Civil Engineering Program of Engineering Faculty of Sebelas Maret Surakarta
University.
As time developed, the green area to absorb water is becoming less, thus porous
asphalt technology was developed as the eco-friendly pavement. Porous asphalt
consists of identical aggregate, asphalt and filler. To obtain results that can be
used in the field, pavement based on laboratory data is necessary. This study aims
to investigate the characteristics of Marshall Test, Porosity, and Density of
Porous Asphalt in the field and compare it with the test results in the laboratory.
This study consisted of aggregates testing, asphalt testing, and coring results in
the field testing. The materials used in this study were taken from Progo River.
Once the optimum bitumen level was obtained, then the test specimen was made in
the laboratory. Based on the optimum bitumen level in the laboratory, job mix
formula for field scale was then created. During the implementation, three
grinding variations were done to make the pavement solid. Then coring was done
and subsequently tested in the laboratory.
From the testing in the laboratory, characteristic values of Porous Asphalt
Marshall with the fastener SBS E-60 was obtained, they were: the stability of
643.98 kg, the density of 1.7 g/cc, the porosity value of 26.91%, value flow of 2.51
mm, and Marshall Quotient value of 265.07 kg/mm. Meanwhile, the coring testing
in the field results as follow: the stability of 199.91 kg, the density of 1.67 g/cc,
porosity value of 28.1%, value flow of 3.4 mm, and Marshall Quotient value of
59.64 kg/mm.
Keywords: Porous Asphalt, SBS E-60 Asphalt, Marshall Test, Porosity.
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